1、75寸触摸一体机
1）触摸一体机+多媒体播控服务器4K 超清防眩光显示屏，清晰呈现每个画面细节
2）0 贴合精工贴合工艺，贴合间距小于 1mm，有效减少空气折射，提升显示效果
3）造型采用极简的几何线条，流畅的边框轮廓，大气又极具亲和力
4）扬声器采用 2.0 声道，畅享优质视听音效
5）高精度红外触控技术，最高支持 40 点触控，支持 20 点书写
6）蓝牙 5.0 功能，更高的数据传输速率、更低的功率消耗
7）Android 13.0 操作系统，软件操作界面简洁，易学易用易上手
8）多种快捷小工具，如批注、截屏等等，提升易用性和交互效率
9）无线投屏功能，支持 Android、iOS、Windows 多种主流操作系统一键投屏
10）文件快传功能，移动端文件快速上传，分享文件轻松快捷
11）OTA 远程升级，无需备份数据，系统版本实现在线升级
2、85寸触摸一体机
1）触摸一体机+多媒体播控服务器85英寸;
2）4K 超清防眩光显示屏，清晰呈现每个画面细节
3）0 贴合精工贴合工艺，贴合间距小于 1mm，有效减少空气折射，提升显示效果
4）造型采用极简的几何线条，流畅的边框轮廓，大气又极具亲和力
5）扬声器采用 2.0 声道，畅享优质视听音效
6）高精度红外触控技术，最高支持 40 点触控，支持 20 点书写
7）蓝牙 5.0 功能，更高的数据传输速率、更低的功率消耗
8）Android 13.0 操作系统，软件操作界面简洁，易学易用易上手
9）多种快捷小工具，如批注、截屏等等，提升易用性和交互效率
10）无线投屏功能，支持 Android、iOS、Windows 多种主流操作系统一键投屏
11）文件快传功能，移动端文件快速上传，分享文件轻松快捷
12）OTA 远程升级，无需备份数据，系统版本实现在线升级
3、 LED屏幕+开门滑轨
1）1280mm*3200mm*4个、P1.86，像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.86mm
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840 Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥600cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：288906点/㎡
11）符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
13）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
14）包含钢结构及电源、接收卡、线材、滑轨、压铸铝箱体、安装调试
4、LED屏幕（7360mm*3200mmP1.51）29.75㎡
1）像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.538mm
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥600cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：422750点/㎡
11）符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12）其中3200mm*2400mm需要和党建区域地面投影同步联动。
13）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
14）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
15）包含钢结构及电源、接收卡、线材、安装调试
5、LED屏幕（2560mm*1600mmP1.2）4.1㎡
1）像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.25mm
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840 Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥500cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：640000点/㎡
11）符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB320接口，稳定性高、安装方便；
13）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
14）包含钢结构及电源、接收卡、线材、滑轨、简易箱体、安装调试
6、LED屏幕（3520mm*1760mmP1.2）6.2㎡
1）像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.25mm
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840 Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥500cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：640000点/㎡
11）符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB320接口，稳定性高、安装方便；
13）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
14）包含钢结构及电源、接收卡、线材、滑轨、简易箱体、安装调试
7、LED屏幕（2880mm*1760mmP1.2）5.07㎡
1）像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.25mm
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840 Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥500cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：640000点/㎡
11）符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）
12）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB320接口，稳定性高、安装方便；
13）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
14）包含钢结构及电源、接收卡、线材、滑轨、简易箱体、安装调试
8、55寸LED拼接屏
1）利用原拼接屏，保护性拆除，安装、调式
9地面投影激光工程投影（包含投影短焦镜头、硬件融合器等配件）
1）0.67”DMD 芯片。
2）中心亮度：8000流明；
3）对比度：5000000：1。
4）标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。
5）多种镜头可供选择；标镜投射比1.22 ~ 1.53 :1 ，支持电动位移/聚焦/变焦功能。
6）显示比例：16:10兼容16:9,4:3。
7）镜头位移范围：水平: +/-50% ,垂直： +/- 110%（(以画面宽高一半为基准计算)）。
8）整机功耗405W；待机功率：＜0.5W；照度均匀性≥85%。
9）输入接口：HDMI 2.0 x2; HDBase-T x1； RS232 x 1(D-sub 9-pin male)；RJ45 x1；Wired IR in x1 (phone jack)；3D SYNC in x1(BNC)。
10）输出接口： 3.5mm phone jack x1；3D SYNC out x1(BNC)；USB-A for power supply x1；12V Trigger (phone jack)。
11）具备星闪、蓝牙、Wifi多通道短距互联，融入OpenHarmony底层系统，具备服务生态平台；
12）多种镜头可供选择，电动变焦/聚焦；
13）支持网络控制；
14）具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。
15）动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。
16）HDMI2.0接口支持4K信号输入。
17）产品内置四角校正功能。
18）支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。
19）3D格式：上下格式、并排格式、帧连续格式、帧封装格式。
20）3D同步信号帧延迟调整。
21）支持分辨率：4K、2K、1920×1200、1920×1080 60Hz并向下兼容。
22）镜头功能：支持镜头位置记忆及镜头锁定功能。
23）支持360度投影/纵向安装。
24）支持RS232控制协议。
25）网络集中控制支持AMX、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。
26）扬声器输出功率10W,支持HDMI声音传输。 
27）支持7*24小时不间断连续工作。
28）采用激光消散斑技术，投影画质更舒服、不伤眼，该技术获得国家专利授权。
10、操控屏
1）32寸触控屏及触控台电容触摸(i5四代8+256)
11、触控屏+控制台
1）32寸卧式电容触摸黑色(i5四代8+256)
2）液晶尺寸：32英寸 
3）类型：TFT-LCD
4）显示比例：16:9
5）分辨率：1920×1080 @60Hz
6）亮度(典型值)：300cd/m²
7）对比度(典型值)：1200:1
8）可视角度(V/H)：178°/178°
9）响应时间(灰阶)：8ms
10）可视区域：698.4mm*392.85mm
11）色域：73%、背光：LED
12）整机尺寸：743mm*437.4mm*65.60mm（长*宽*厚含挂架厚度）
13）K型底座尺寸：长440MM 宽400MM 高930MM（底座最高点）
14）触控参数：识别原理：电容触摸，十点触摸，触摸使用寿命：超5000W次以上的触控触摸精度：≤2.5mm响应速度：≤3ms
15）主机参数：CPU：Intel® 酷睿I5 四代，内存：8G DDR3，硬盘：256G SSD
网络：1*Realtek RTL8111H (100/1000Mbps)，接口：USB3.0*2，USB2.0*2，HDMI*1，RJ45*1，VGA*1.，3.5mm音频接口*1
12、多媒体播控服务器
1）具备丰富的接口协议，支持RS-232、RS-422、RS-485、Relay弱电继电器、数字IO、IR红外、网络等协议的控制。
2）通过采用“模块化设计器”，用户可以根据实际需求按需制作定制化的操作界面，从而创造出最符合用户使用习惯的界面设计。该设计器涵盖了11个分类模块以及近100个组件，用户可以在专属界面上自主灵活地进行操控。
3）系统可以通过控制界面实时同步回显大屏内容；
支持切换查看任意大屏控制端的屏幕画面内容；
画面分辨率最高可达到1080P@30帧；
4）系统在控制端支持通过手势滑动来对PPT进行翻页控制，并且能够展示PPT中的所有动画效果。用户可以通过向左滑动切换到下一页，向右滑动则切换到上一页。此外，系统也支持通过点击翻页按钮来进行翻页操作。用户可以在控制端使用列表预览来查看所有PPT页面，可以直接点击页面进行跳页操作。系统支持10种颜色的批注功能，并且用户可以选择不同的画笔粗细。批注随页显示，而且支持撤回/回撤操作和一键清空批注功能。
5）系统具备在控制端对网页内容进行预览的能力。用户可以在预览界面中输入中英文字符。此外，系统还支持可视化点击链接来进行网页访问。多点触控操作使用户能够缩放、移动网页画面。系统也支持网页的刷新、前进和后退功能，并且可以在触摸和鼠标命令之间进行切换。支持在PAD端直接更改大屏的网页地址，无需进入后台编辑；
6）支持在控制端通过预监画面操作应用程序，并且可以在触摸和鼠标命令之间进行切换。
7）鹰眼模式：系统支持预监画面整体放大操作，且可通过视口面板进行对视口的移动操作
放大镜模式：系统支持选定区域对预监画面进行放大显示，且放大区域可进行点击操作
8）系统支持多用户同时登录，并且具备多人协同操作的能力。在这种情况下，单个客户端的操作结果会实时同步到其他客户端上显示，以确保操作的实时性和同步性。这使得多个用户可以同时协同操作，都能够共享实时的操作状态和结果。
9）系统允许用户自行添加预加载资源，这些资源包括网页、图片、PPT、PDF、Word、应用程序和视频。通过控制端可配置预加载资源，可以实现无需等待的秒级切换上屏。
10）能够自动搜索、注册、添加显示控制系统中的设备，可导入设备配置文件并在线编辑，对信号进行配置管理，对接入设备的使用状态及故障状态进行实时监控运维，对系统内设备的系统健康值、设备运行数、设备故障数、设备运行时间长、故障告警信息、设备信息、集控控制信息进行制可视化呈现，具有设备资产模块、工单流转模块、知识库储备模块、用户权限模块、系统日志模块方面的综合运维监测管理。
13、多媒体播控服务器
1）3路miniDP输出，支持4K@60帧流畅输出。
2）支持硬件解码，具备强大的渲染能力，卓越的播放性能。
3）渲染客户端：支持Win7、WinlO操作系统运行；控制端客户端：支持Windows、Android操作系统访问。
4）显示系统通过显卡将显示内容直接推送至显示大屏，无需釆集，根据显示大屏实际分辨率显示。支持以下格式内容：视频：mov、wmv、mp4、mkv、avi、ts、flv、3gp、mpeg、rmvb、rm；图片：png、jpg、gif、bmp、jpeg、tif、tiff； 文档：pdf、 doc、docx、 ppt、 pptx、 xls、 xlsx、网页。系统支持在后台添加rtsp流媒体地址，通过控制端可对资源进行开窗操作，解码显示流媒体画面内容。
5）具备丰富的接口协议，支持RS-232、RS-422、RS-485、Relay弱电继电器、数字IO、IR红外、网络等协议的控制。
6）通过采用“模块化设计器”，用户可以根据实际需求按需制作定制化的操作界面，从而创造出最符合用户使用习惯的界面设计。该设计器涵盖了11个分类模块以及近100个组件，用户可以在专属界面上自主灵活地进行操控。
7）系统可以通过控制界面实时同步回显大屏内容；
支持切换查看任意大屏控制端的屏幕画面内容；
画面分辨率最高可达到1080P@30帧；
8）系统在控制端支持通过手势滑动来对PPT进行翻页控制，并且能够展示PPT中的所有动画效果。用户可以通过向左滑动切换到下一页，向右滑动则切换到上一页。此外，系统也支持通过点击翻页按钮来进行翻页操作。用户可以在控制端使用列表预览来查看所有PPT页面，可以直接点击页面进行跳页操作。系统支持10种颜色的批注功能，并且用户可以选择不同的画笔粗细。批注随页显示，而且支持撤回/回撤操作和一键清空批注功能。
9）系统具备在控制端对网页内容进行预览的能力。用户可以在预览界面中输入中英文字符。此外，系统还支持可视化点击链接来进行网页访问。多点触控操作使用户能够缩放、移动网页画面。系统也支持网页的刷新、前进和后退功能，并且可以在触摸和鼠标命令之间进行切换。支持在PAD端直接更改大屏的网页地址，无需进入后台编辑；
10）支持在控制端通过预监画面操作应用程序，并且可以在触摸和鼠标命令之间进行切换。
11）鹰眼模式：系统支持预监画面整体放大操作，且可通过视口面板进行对视口的移动操作
放大镜模式：系统支持选定区域对预监画面进行放大显示，且放大区域可进行点击操作
12）系统支持多用户同时登录，并且具备多人协同操作的能力。在这种情况下，单个客户端的操作结果会实时同步到其他客户端上显示，以确保操作的实时性和同步性。这使得多个用户可以同时协同操作，都能够共享实时的操作状态和结果。
13）系统允许用户自行添加预加载资源，这些资源包括网页、图片、PPT、PDF、Word、应用程序和视频。通过控制端可配置预加载资源，可以实现无需等待的秒级切换上屏。
14）能够自动搜索、注册、添加显示控制系统中的设备，可导入设备配置文件并在线编辑，对信号进行配置管理，对接入设备的使用状态及故障状态进行实时监控运维，对系统内设备的系统健康值、设备运行数、设备故障数、设备运行时间长、故障告警信息、设备信息、集控控制信息进行制可视化呈现，具有设备资产模块、工单流转模块、知识库储备模块、用户权限模块、系统日志模块方面的综合运维监测管理。
14、弧形LED屏幕
1）5120mm*2400mm P1.2软屏1.像素结构：SMD表贴三合一
2）投标产品LED屏像素点间距≤1.25mm软模组
3）模组尺寸：320mm*160mm
4）刷新率≥3840 Hz
5）色温：3000K-12000K可调
6）白平衡亮度：≥500cd/㎡
7）对比度≥3000:1
8）亮度均匀性≥95%
9）平整度≤0.2mm
10）像素密度：640000点/㎡
11）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用8个标准 HUB320接口，稳定性高、安装方便；
12）支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。（需提供带有CNAS、CMA、ilac的检测报告）
13）包含钢结构及电源、接收卡、线材、箱体、安装调试
15、广告机
1）27寸壁挂非触摸广告机黑色(安卓133MC .2+32)
2）液晶尺寸 27英寸
3）显示比例： 16：9
4）有效显示面积 597.888mm(W)×336.312mm(H)
5）背光类型：E-LED
6）分辨率：1920（H）×1080(V)（FHD）
7）亮度：250cd/m²
8）响应时间：14ms
9）对比度：1000:1
10）频率：60Hz
11）色域 ：90% NTSC (CIE1931)
12）可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
13）整机尺寸：644.4*382.6*62.2mm（长*宽*厚含壁挂架厚度）
14）工控主机、133MC主板CPU：A133，四核Arm® Cortex®-A53，主频高达1.6 GHz 、GPU：GPU采用Imagination PowerVR GE8300 GPU、系统：Android 10.0、存储 DDR：2G  EMMC：32G、网络：支持RJ45 百兆以太网，支持PoE供电，支持2.4GHz Wi-Fi，支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议、USB：1路USB-2.0 HOST , 1路USB2.0 OTG，3路扩展USB口、支持红外遥控，支持喇叭接口，双声道喇叭输出、外部接口：USB*2，RJ45*1
16、滑轨屏幕（92.4寸显示器+滑轨）
1）92.4寸红外触摸显示器
2）液晶尺寸：92.4 寸
3）显示区域尺寸：2158 × 925mm
4）显示模式：32：9
5）分辨率：3840*1645
6）显示色彩：16.7M
7）亮度： 300 cd/㎡高亮
8）对比度：4000：1
9）可视角度R/L/U/D  89/89/89/89
10）响应时间：< 8ms
11）场频率：120HZ
12）触摸方式：红外触摸
13）接口：HDMI IN*2，DP IN*1（最高支持3840*2160高清视频）
14）整机尺寸：2208*975*58mm（长*宽*厚）
17、弧形投影（包含投影短焦镜头、硬件融合器等配件）
1）0.67”DMD 芯片。
2）中心亮度：8000流明；
3）对比度：5000000：1。
4）标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。
5）多种镜头可供选择；标镜投射比1.22 ~ 1.53 :1 ，支持电动位移/聚焦/变焦功能。
6）显示比例：16:10兼容16:9,4:3。
7）镜头位移范围：水平: +/-50% ,垂直： +/- 110%（(以画面宽高一半为基准计算)）。
8）整机功耗405W；待机功率：＜0.5W；照度均匀性≥85%。
9）输入接口：HDMI 2.0 x2; HDBase-T x1； RS232 x 1(D-sub 9-pin male)；RJ45 x1；Wired IR in x1 (phone jack)；3D SYNC in x1(BNC)。
10）输出接口： 3.5mm phone jack x1；3D SYNC out x1(BNC)；USB-A for power supply x1；12V Trigger (phone jack)。
11）具备星闪、蓝牙、Wifi多通道短距互联，融入OpenHarmony底层系统，具备服务生态平台；
12）多种镜头可供选择，电动变焦/聚焦；
13）支持网络控制；
14）具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。
15）动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。
16）HDMI2.0接口支持4K信号输入。
17）产品内置四角校正功能。
18）支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。
19）3D格式：上下格式、并排格式、帧连续格式、帧封装格式。
20）3D同步信号帧延迟调整。
21）支持分辨率：4K、2K、1920×1200、1920×1080 60Hz并向下兼容。
22）镜头功能：支持镜头位置记忆及镜头锁定功能。
23）支持360度投影/纵向安装。
24）支持RS232控制协议。
25）网络集中控制支持AMX、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。
26）扬声器输出功率10W,支持HDMI声音传输。 
27）支持7*24小时不间断连续工作。
28）采用激光消散斑技术，投影画质更舒服、不伤眼，该技术获得国家专利授权。
18、屏幕（COB）
1）像素间距（mm） 1.2   2240mm*1440mm
2）模组尺寸（W*H）（mm） 150*168.75
3）模组分辨率（W*H） 120*135
4）箱体组成
5）箱体尺寸（W*H*D）（mm） 600*337.5*39.5
6）箱体分辨率（W*H） 480*270
7）像素密度（点/m2） 640000
8）箱体平整度（mm） ≤0.1
9）箱体重量（带模组）（Kg） 4
10）包含钢结构及电源、接收卡、线材、飞屏软件、安装调试
19、软件（滑轨屏）
1）滑轨软件制作一级、二级、三级菜单根据甲方要求制作
20、投影软件
1）触控屏操控投影软件
21、音响2只+功放1个
1）型号：X6IC
2）类型：吸顶式环绕全景声音箱
3）驱动组件：6.5寸低音单元*1+25芯高音
4）额定功率：50W
5）频率响应：60Hz-20KHz
6）扬声器单元：6-1/2Polyplas低音+蚕丝膜高音扬声器
7）灵敏度：86dBmV
8）阻抗：8Ω
9）其它特点：高频控制：+/-3dB
10）切口尺寸：203mm
11）网罩尺寸：236mm
12）安装厚度：105mm
13）兼容墙壁材料厚度：12mm-32mm
14）表面颜色：白色烤漆
15）重量：2kg
功放产品技术参数
1）主  输  出：2*150W 8Ω
2）中 置 输出：1*150W 8Ω
3）侧环绕输出：2*150W 8Ω
4）后环绕输出：2*150W 8Ω
5）超 低 输出：1*300W 4Ω
6）信噪比 SNR：＞95dB
7）总谐波失真+噪声 THD+N MIC <0.03%MUSIC <0.03%输入接口：麦克风2路输入,音乐3个HDMI，2组AV（AUX，DVD）,光纤，同轴，USB，蓝牙。
8）均衡调节：（均衡类型可自定义） Input输入 话筒独立12段、音乐7段、混响3段Output，9）输出7段EQx 8个通道。
10）电源消耗：无负载 5W
11）啸叫抑制功能FBC：内置软件移频式啸叫抑制 
12）尺寸：435*350*105（W*D*H）
13）重量:7kg
22、中控+服务器
1）采用国产化自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均釆用国产化自主可控品牌产品。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告复印件，报告内容中需包含国产器件厂家目录，检测报告复印件加盖原厂公章）
2）ARM 10核心64位1.8GHz主频高性能处理器，支持3.8G ByteDDR4 RAM运行内存，支持32G Byte eMMC Flash存储内存。
3）设备高度集成，一台设备即可支持不少于8个全功能双向串口，每个全功能串口都可以被设置为RS-232/RS-422/RS-485模式，其中3个串口支持流控；支持不少于8个红外IR接口，每个红外接口可以被设置为单向输出RS-232串口模式;支持不少于8个隔离低压弱电继电器(常开触点）；支持不少于8个I/O接口；支持2个USB接口。（须提供主机背面板接口实拍照片，并加盖原厂公章）
4）支持全功能串口，支持串口流控功能，支持串口硬件和软件握手协议，RS-232/RS-422/RS-485接口速率可设置为：2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200, 支持设置校验位模式：NONE、ODD、EVEN。
5）前面板液晶屏可显示设备IP地址、MAC地址等信息，支持通过状态指示灯反馈设备运行状态，包括运行指示灯、程序状态指示灯、双机备份指示灯、告警指示灯、红外学习状态指示灯（须提供主机前面板实拍照片，并加盖原厂公章）。
6）支持Windows、Unix、Linux、Mac、UOS、Android、磐石、鸿蒙、麒麟等操作系统进行控制，支持多平台同时及同步控制。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7）支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境可视化显示，支持外接设备状态可视化显示。（须提供相关控制界面图片，并加盖原厂公章）
8）终端设备无需安装任何APP，通过浏览器即可访问工程界面，无需关心终端设备的操作系统，任何系统都可以访问工程。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
9）支持手动和自动化触发，支持触发控制场景和显控场景，中控设备与显控场景无缝打通，实现显控场景的自由调取与上屏显示；自动化触发时，可以选择条件生效时间（立即、5分钟、10分钟、自定义），根据实际需求自由设置条件生效时间。
23、无线讲解麦主机
1）直接用手拿着它对着嘴巴讲话，不需要另外插麦克风】
2）带显示屏，可显示电量及当前频道，音量。带通道记忆功能
3）频 段：ISM 2.4GHZ-2.4835GHZ
4）重 量：60g
5）频道数：9999个
6）距 离：1-150米
7）充满电时间：约3个小时（充电线或充电器）
8）充满电时间：约6个小时（充电箱）
9）连续工作时间：约25个小时
10）电池类型：聚合物锂电池
11）充电方式：充电箱/充电器/充电线  尺寸：宽35mm*厚15mm 长170mm
24、无线耳挂式接收器
1）频 段：ISM 2.4GHZ-2.4835GHZ
2）重 量：18g
3）频道数：9999个
4）距 离：1-150米
5）充满电时间：约2个小时（充电线或充电器）
6）充满电时间：约4个小时（充电箱）
7）连续工作时间：约23个小时
8）电池类型：聚合物锂电池
9）充电方式：充电箱/充电器/充电线
[bookmark: _GoBack]25、64位充电器+收纳箱
1） 同时可充64个设备，智能芯片控制，接收器充电时间约3个小时。
2） 发射器充电时间约6小时。 智能安全防护，过流、满载时自动断电，保证使用过程的电气安全。
3） 充电箱材料：外箱：防火板+铝合金/内部：EVA。
4） 工作电压：AC90V-250V

