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	物资名称
	参数
	单位
	数量

	1
	前方施工标志牌
	上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	2
	前方施工标志牌
	上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	3
	限速标志牌
	￠1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	4
	限速标志牌
	￠1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	5
	前方施工标志牌
	上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	4.00 

	6
	变道指示牌
	1000*1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	7
	导向牌
	1800*800mm，0.8mm镀锌铁皮贴3M反光膜，配1.1米高4*4角铁活动支架。
	套
	2.00 

	8
	施工结束牌
	上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	9
	解除限速牌
	￠1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。
	套
	2.00 

	10
	高速养护声光报警器
	长201mm*宽300mm*高402mm，桔色，高亮度带拉杆带轮子侧面带长灯，语音播报。功率：200w，自带电池可充电；爆闪：采用大功率远光爆闪灯，蓄电池支持工作12h；
	套
	2.00 

	11
	太阳能爆闪灯
	三角支架，电池：10AH；灯珠数量:160颗LED；闪烁模式:两面闪烁；太阳能板:5W9V采用二次聚光灯罩
灯头底座尺寸:镀锌管粗85mm
	套
	2.00 

	12
	车载式吸顶爆闪灯
	1、电压:12-24VDC
2、特点:密封性能好;防灰尘;防碰撞;防溅湿;可悬挂，安全可靠，
3、高亮度:10000-12000MCD
4、节能:相当于55W钨灯亮度:5、安 全:安全电压，双重绝缘，雨水中使用对人体无伤害。
6、长 寿:发光源使用寿命6--12万小时。7、使用方法:点烟器接插方式.(可控制闪法)
	套
	2.00 

	13
	摇旗机
	材质:玻璃钢
高度:215cm
供电方式:太阳能重量:45KG
底座尺寸:55*55*30cm
保持时间:阴雨天3-5天
摇摆:1，静态，2，手摇(左右摇/上下摇)
警示灯:1，旋转灯，2.爆闪灯
	套
	1.00 

	14
	锥桶
	900红体圆锥，90cm高，材质900 PVC ,4.5KG/±0.1KG个，加厚锥套；  
	个
	260.00 

	15
	反光服
	荧光黄，网布，高亮晶格反光带
	件
	20.00 

	16
	手套
	胶皮耐磨浸胶防滑防护维修手套
	双
	33.00 





备注：所有标志图案、颜色、尺寸严格按照《道路交通标志和标线》第4部分：作业区(GB5768.4-2017)制作，标志配套立柱，确保牌底边缘离地高不小子1.8m。







