801-16-1-a 防火墙2台
标准机架设备，配置双冗余电源，硬件平台架构，配置万兆（SFP+）接口数量≥2，配置千兆电口数量≥24，配备 500GB 硬盘。 
性能要求：整机吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥400 万，每秒新建连接数≥10 万。 
功能要求：配置防火墙、应用特征、防病毒、入侵防御、URL、IPSECVPN 等功能；具备独立的入侵防护漏洞规则特征库； 
质保服务要求：含三年软硬件维保服务，包括病毒库及入侵规则库三年免费升级服务。

801-16-2-a 防火墙14台
标准机架设备，配置双冗余电源，硬件平台架构，千兆电口≥8 个，千兆光口≥2 个，配备500GB 硬盘。 
性能要求：整机吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥150 万，每秒新建连接数≥4.5 万。 
功能要求：配置防火墙、应用特征、防病毒、入侵防御、URL、IPSECVPN 等功能；具备独立的入侵防护漏洞规则特征库； 
质保服务要求：含三年软硬件维保服务，包括病毒库及入侵规则库三年免费升级服务。

801-16-1-b 防火墙集中管理分析1台
日志处理速度≥40000EPS；最大支持200台防火墙管理（自带80台防火墙管理授权），1U机箱，冗余电源， 标准配置2个10/100/1000M自适应电口，存储：150G SSD+2T SATA*3（RAID5），包含三年硬件维修服务
