811-9-2	收费站流量探针：
1、为标准机架式设备，设备满足国产化相关要求，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，配置4个光模块。综合检测吞吐量≥1G。
2、探针支持旁路部署，具备探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响。
3、流量探针负责采集收费站网络流量日志，上传至省中心管理平台进行统一分析，形成整体安全态势。
4、具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器资产，以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。
5、支持采集网络流量的五元组信息（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型）以及应用层协议信息，对采集到的流量数据进行预处理，去除噪声和冗余信息，提高数据质量。
[bookmark: _GoBack]813-1-s	省中心探针：
1.性能要求： 网络侧探针， 网络层吞吐量≥1Gbps ，应用层吞吐量≥500Mbps；
2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥8G ，硬盘≥128G SSD ，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光 口SFP ，含光模块；
3.支持同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流；
4. 旁路部署网络出口或重要网络节点中，对日志数据、netflow数据及网络元数据进行实时解析及压缩，实现网络安全攻击、恶意代码传播、信息篡改、信息泄露等的监测采集、处理分析。
5.采集不同业务区域的网络分析后同步到态势感知平台上；
6.支持自定义IP 、IP组、端 口、访问时间等违规访问规则，触发规则后进行事件上报。
7. 与态势感知平台兼容。
813-3-d	探针：
1.性能要求： 网络侧探针， 网络层吞吐量≥1Gbps ，应用层吞吐量≥500Mbps；
2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥8G ，硬盘≥128G SSD ，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光 口SFP ，含光模块；
3.支持同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流；
4. 旁路部署网络出口或重要网络节点中，对日志数据、netflow数据及网络元数据进行实时解析及压缩，实现网络安全攻击、恶意代码传播、信息篡改、信息泄露等的监测采集、处理分析。
5.采集不同业务区域的网络分析后同步到态势感知平台上；
6.支持自定义IP 、IP组、端 口、访问时间等违规访问规则，触发规则后进行事件上报。
7. 与态势感知平台兼容。
