801-13-1 对讲广播核心服务器

➢服务器类型：非容错式，机架安装； 
➢主机支持主流正版操作系统； 
➢双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，每颗 CPU 核心数≥24； 
➢内存：≥256GB； 
➢硬盘支持 RAID0/1/5，至少可用空间 16T； 
➢1000M 自适应以太网网口数量：4 个； 
➢供电电压及适应范围：AC220V±20%； 
➢配置冗余电源； 
➢配置双网卡。
801-13-2 对讲广播系统软件

对讲广播核心服务器配套软件，包括IP对讲、广播、报警接入等功能。
801-13-3 对讲广播业务管理计算机

主要技术指标不低于如下要求： 
l CPU主频≥2.8GHz，2×3MB高速缓存； 
l 内存：≥16GB DDR4； 
l 独立显卡，4G以上显存；
l 硬盘：容量不小于2T； 
l 22寸宽屏液晶显示器； 
l 标准键盘、鼠标； 
l 10/100/1000M自适应以太网卡；

l 含操作系统。

801-13-4 网络广播功放

➢输出功率：480W；

➢支持SIP协议IP注册，网络语音广播、音乐播放；

➢1个 RJ45型 1000M网口；

➢静噪消除回音；

➢扬声器额定阻抗4-16Ω±15% at 1000Hz 1.0V。

801-13-5 室外高音号角喇叭（功率100W）

➢额定功率：100W；

➢满足防水、防尘等防护要求；

路灯杆抱装（底径240、梢径115，高度5米），含抱箍及安装附件。
801-13-6 手持无线对讲终端

➢高性能工业级对讲终端，功耗低，传输距离远，接入数量多，语音质量高，满足防爆、防水、防尘、防震等防护要求；

➢防护等级：IP54；

➢待机时间：大于200个小时；

➢持续通话时间：大于8.5小时；

➢通话距离：300米；

➢屏幕：1.8寸TFT液晶屏；

➢电池容量：1200mAh。

➢设置权限：支持功能设置密码确认；

➢无线接口：支持IEEE802.11b/g/n

➢工作频段：2.4-2.483GHz

➢加密类型：支持WEP64、WEP128、WPA、WPA2加密方式；

➢信号功率：发射15-17dBm，接收大于-90dBm；

➢通信协议：支持SIP2.0（RFC3261）；

➢音频编解码：支持G.711uG.711aG.729A；

➢音频处理：支持DSP回声消除技术，大音量回声抑制，语音质量高、延时低、稳定性好，支持环境噪声抑制；

➢短信功能：支持接收短消信，亭内报警信息；

➢电话功能：来电显示，来电等待，来电转移，快捷拨号，呼叫保持，呼叫转移，三方语音通话支持发送、接收中英文短消息，分组显示电话号码，手机号码和电话本批量写入，大音量免提，一键对讲，一键求救；

➢控制功能:支持脱网通信和自组网通信功能，支持DHCP自动获取和静态配置网络参数；

➢存储：收件箱、发件箱各100条短消息，400个地址电话簿，已接来电、未接来电和已拨出号码各20个。

801-13-7 室外无线基站

➢802.11a/b/g/n/ac；

➢室外无线接入点最大接入速率1.75Gbps；

➢内置全向天线，同时工作胖/瘦模式切换、WAPI（含电源），支持外接天线；

➢支持一个千兆复用的SFP接口。

收费亭外壁装，含安装支架等附件。
多媒体管理控制台
◆显示尺寸≥21.5英寸，多媒体管理控制台触屏机，分辨率1920*1080，含操作系统；

◆双核CPU，内存≥8GB，2.5"SATA 硬盘或120G固态硬盘，配备键鼠；

◆内置喇叭，配置麦克风/耳机接口，配置RJ45接口、VGA输出接口、HDMI接口、音频输出接口，USB接口≥4个。

对讲话机
◆处理器≥4核，含操作系统，来电中文显示，支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC，支持6个SIP号注册，支持SIP UDP/TCP/TLS，全双工免提通话，回声消除，支持丢包补偿，自适应抖动缓冲。

◆音频特性：支持高保真全宽带音频手柄，带回音消除的全双工免提扬声器，支持数字信号处理，支持静音抑制，回音检测，舒适噪音产生，回音抑制和自动增益，支持Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729, G.729A,G.726, G.723.1, iLBC语音编码。

IP 对讲终端 

支持一键呼叫、自动接听、全双工通信、双中心注册、报警联动功能； 
合金外壳； 
三按键设计； 
IP65 防护等级； 
支持 POE 供电； 
内置环境降噪功能； 
双麦克风全向拾音； 
支持支持不少于 2 路短路输入接口、2 路短路输出接口； 
运行环境：-40～70 摄氏度；湿度：20%～90% (非冷凝)提供第三方实验室检测报告 

