渲染工作站：

企业级图形工作站

‌CPU‌：不低于Intel Xeon W9-3495X（56核/112线程）或AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX（96核），支持AVX-512指令集，基础频率≥2.5GHz，加速频率≥4.5GHz，满足大规模三维路网建模与并行计算需求；

GPU‌：不低于NVIDIA RTX 6000 Ada（48GB GDDR6显存，18176 CUDA核心）或AMD Radeon PRO W7900（48GB显存），支持OpenGL 4.6、Vulkan及DirectX 12 Ultimate，实现三维GIS引擎动态渲染与气象影响模拟；

‌内存‌：≥256GB DDR5 ECC内存（8通道，频率≥5200MHz），支持扩展至2TB，应对TB级地形数据加载及多任务处理；

‌存储‌：2TB NVMe PCIe 5.0 SSD（读写≥12GB/s）+ 16TB 7200RPM企业级HDD（RAID 5配置），满足实时路况数据高速存取与历史数据备份；

‌扩展接口‌：≥4个PCIe 5.0 x16插槽，支持多GPU并行；集成10Gbps以太网口及Wi-Fi 6E模块，确保与数据中心高速通信；

‌操作系统‌：兼容Windows 11 Pro for Workstations及Ubuntu 24.04 LTS，支持双系统切换；
渲染操控台：

‌GPU‌：不低于NVIDIA RTX 4090（24GB GDDR6X显存，16384 CUDA核心）或AMD Radeon RX 7900 XTX（24GB显存），支持多屏4K/8K输出及HDR 10，用于GIS地图动态渲染与车辆轨迹可视化；

‌显示器‌：32英寸4K Mini-LED显示器（分辨率3840×2160，刷新率≥144Hz，色域覆盖≥99% Adobe RGB），支持硬件校色及多屏拼接；

‌CPU‌：不低于Intel Core i9-14900KS（24核/32线程）或AMD Ryzen 9 7950X（16核/32线程），基础频率≥3.0GHz，加速频率≥5.8GHz，保障实时路况预测与视频分析效率；

‌内存‌：≥64GB DDR5（频率≥6000MHz），支持低延迟模式，用于收费数据多维分析及智能视频联动处理；

‌存储‌：1TB NVMe PCIe 4.0 SSD（读写≥7GB/s）+ 4TB SATA SSD，确保快速启动与数据缓存；

‌散热与电源‌：液冷散热系统，1200W 80PLUS钛金电源，保障长时间高负载运行稳定性‌
