单向收费亭 
单向收费亭；尺寸：2.58m×1.73m×2.5m（壁厚不小于 11.5cm）。整体质量符合国家或行业（如无国家标准）标准；地板采用符合国家或行业（如无国家标准）标准的抗静电活动地板铺装；玻璃全部采用中空钢化玻璃。收费亭采用保温隔热材料，四壁、天棚及地面（静电地板下收费亭底面）需填充满保温、隔热和阻燃性能良好的环保型材料，缝隙处全部用泡沫胶填满，材料应为阻燃材料。需在收费亭底面中心位置预留 0.3m×0.3m 检修孔用于敷设线缆，线缆敷设完毕后需采取相应可拆卸封堵措施，利于保暖及后期敷设线缆；亭内设备附近静电地板需预留穿线孔，大小根据实际情况确定。收费亭含亭内照明灯，应急照明灯，墙壁上空调及备用电插座等。含“低温辐射电热膜供暖系统”（收费亭天棚、四壁，不影响收费亭外观及内饰，并具有防火阻燃功能），总功率不小于 1.5kw（符合 JGJ319-2013 行业标准要求）。收费亭及收费亭内的等电位连接箱中等电位连接端子应可靠连接至收费广场接地网。收费亭环境温度要求：-40℃～60℃，整体应具有防火阻燃功能。
双向收费亭 
[bookmark: _GoBack]双向收费亭；尺寸：4.4m×1.73m×2.5m（壁厚不小于 11.5cm）。整体质量符合国家或行业（如无国家标准）标准；地板采用符合国家或行业（如无国家标准）标准的抗静电活动地板铺装；玻璃全部采用中空钢化玻璃。收费亭采用保温隔热材料，四壁、天棚及地面（静电地板下收费亭底面）需填充满保温、隔热和阻燃性能良好的环保型材料，缝隙处全部用泡沫胶填满，材料应为阻燃材料。需在收费亭底面中心位置预留 0.3m×0.3m 检修孔用于敷设线缆，线缆敷设完毕后需采取相应可拆卸封堵措施，利于保暖及后期敷设线缆；亭内设备附近静电地板需预留穿线孔，大小根据实际情况确定。收费亭含亭内照明灯，应急照明灯，墙壁上空调及备用电插座等。含“低温辐射电热膜供暖系统”（收费亭天棚、四壁，不影响收费亭外观及内饰，并具有防火阻燃功能），总功率不小于 1.5kw（符合 JGJ319-2013 行业标准要求）。收费亭及收费亭内的等电位连接箱中等电位连接端子应可靠连接至收费广场接地网。收费亭环境温度要求：-40℃～60℃，整体应具有防火阻燃功能。

