801-4-2、801-17-3-a 服务器（ETC门架系统）（双机热备服务器，含系统软件与2台主机）
收费系统服务器采用双机热备服务器，包含两台主机与双机热备系统软件，单台主要指标如下： 
➢服务器类型：非容错式，机架安装； 
➢主机支持主流正版操作系统； 
➢双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，每颗 CPU 核心数≥24； 
➢内存：≥256GB； 
➢硬盘支持 RAID0/1/5，至少可用空间 16T； 
➢1000M 自适应以太网网口数量：4 个； 
➢供电电压及适应范围：AC220V±20%； 
➢配置冗余电源； 
➢配置双网卡。

802-6-3 服务器
（1）系统构成 
根据办公业务需求。本路段分别在分中心、各收费站、服务区设置办公自动化局域网络。办公自动化网络接入的是高速公路专网，不与外网相连，本项目沿线各收费站通信设备为办公自动化业务预留 1000Mb/s 以太网接口。
技术要求：
1U机架式服务器。处理器：2×英特尔至强5600系列处理器，采用OuickPath 
Interconnect技术；内存：8G DDR-3 RDIMM;集成的RAID-0、RAID-1和RAID-10,可选 
RAID-5和RAID-6控制器；硬盘：2×3.5寸146GB SAS热插拔硬盘（15000转），至少 
支持5块热插拔SAS硬盘；集成双千兆以大网络适配器；内置薄型DVD光驱;外置I/0端口：1个串行端口、1个鼠标接口、1个显示器接口、1个键盘接口、至少4个USB3.0端口、2个RJ-45网络接口；电源：至少670w 2+1冗余热插拨电。
801-5-11 视频管理服务器8台
双路CPU，32G内存，最大可扩展至256G，主频≥2.2GHz，硬盘：1T SAS×2，双电源
803-3-16 视频管理服务器1台
Ø 机架式服务器高密度的计算平台 
Ø 操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04 
Ø CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗 
Ø 内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽 
Ø 支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性 
Ø 集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM 
Ø 提供系统管理软件 
Ø 配置 22”液晶显示器、标准键盘、鼠标

803-3-19 流媒体发布服务器
Ø 机架式服务器高密度的计算平台 
Ø 操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04 
Ø CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗 
Ø 内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽 
Ø 支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性 
Ø 集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM 
Ø 提供系统管理软件 
Ø 配置 22”液晶显示器、标准键盘、鼠标
803-3-20 视频存储服务器
Ø 机架式服务器高密度的计算平台 
Ø 操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04 
Ø CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗 
Ø 内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽 
Ø 支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性 
Ø 集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM 
Ø 提供系统管理软件 
Ø 配置 22”液晶显示器、标准键盘、鼠标

803-9-1-a CMS统一联网网关 
CMS 统一联网网关 
Ø 1U 服务器 
Ø 处理器：板载 Intel C612 芯片组、1 颗 Intel Xeon E5 2600V3/V4 系列处理器 
Ø 内存：1 根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽 
Ø 硬盘：共 2 个 3.5"硬盘位支持 SATA/SSD 硬盘盘位、1 块 1T 3.5 寸企业级硬盘 1 块 Intel 
S4500 240G SSD 
Ø 网络：板载 Intel 两个千兆网口 
Ø 扩展插槽：4 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16 
Ø 电源：250W 单电源 
Ø 操作系统：CentOS 7.0
803-9-1-b 统一联网管理平台

统一联网管理平台 Ø 2U 服务器 
Ø 处理器：板载 Intel C612 芯片组、2 颗 Intel E5 2620V4 八核 2.1GHz/20M/85W 
Ø 内存：2 根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽 
Ø 硬盘：共 8 个 3.5"硬盘位支持 SAS/SATA/SSD 硬盘盘位非热插拔、 6 块 600G SAS 2.5 寸企业级硬盘 1 块 Intel S4500 240G SSD 
Ø 数据加速模块： 1 块 LSI 9361/1G 缓存、RAID 支持 0.1.5.10.6.50 
Ø 网络：板载 Intel 两个千兆网口 
Ø 扩展插槽：3 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16 
Ø 电源：550W 冗余电源 
Ø 操作系统：CentOS 7.0
803-9-1-c 互联网数据交换网关

Ø 机架式机架式 1U 服务器 
Ø 处理器：板载 Intel C612 芯片组、一颗 Intel E5 2603V4 六核/1.7GHz/15M/85W （含风扇） 
Ø 内存：一根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽 
Ø 硬盘：共 2 个 3.5"硬盘位支持 SATA/SSD 硬盘盘位非热插拔、1 个 Intel S4500 240G SSD、 1T SATA 企业级 3.5 寸
Ø 网络：板载 Intel 两个千兆网口 
Ø 扩展插槽：4 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16 
Ø 电源：250W 单电源,44*433*450mm 机架式 1U 服务器 
Ø 操作系统：CentOS 7.0
