801-16-1-c 安全隔离网闸

采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）。系统吞吐量≥350Mbp；并发连接数≥4万。 含三年软硬件维保服务。
801-16-1-f 堡垒机
标准化一体设备，千兆电口≥2，授权节点≥200 个。 
性能要求：1T 存储空间、支持 80 图形并发、200 字符类并发。 
功能要求：支持 SSH、TELNET、SFTP、FTP、RDP、X11、VNC 协议、支持 AD 域、CA、动态令牌、手机令牌等双因素认证、支持交换机、Linux、Windows 系统自动改密、支持应用发布可管理 Oracle、MySQL、Sqlserver、DB2、Informix、Sybase 数据库、HTTP/HTTPS、VMware 等；支持 OCR 模块、角色授权。
801-16-1-i 监测预警与态势感知系统
2*GE流量监听电口、2*10GE流量监听光口、2*GE管理电口、20TBSATA存储硬盘，1*DB9Console接口。流量采集性能≥1Gb，包括威胁情报升级、告警分析、爆破行为分析、web攻击的行为分析、数据库攻击行为分析、恶意邮件行为分析。"含三年产品标准软硬件维保服务，含三年威胁情报更新服务；
801-16-1-j 日志审计
标准化一体设备，千兆电口≥2，授权节点≥200个。日志采集能力：6000条/秒以上，自带本地存储功能，物理磁盘空间≥8TB。含三年软硬件维保服务。
